
Hüttenhölscher Maschinenbau GmbH & Co. KG • Grasweg 47 • 33415 Verl • Germany 
Tel. +49 /(0) 5246 / 9269 - 0  •  info@huettenhoelscher.de  •  www.huettenhoelscher.de

Laborgerät CP  1520 
inkl. PC-Software

Dieses Gerät ist aus der CP 1520 H entwickelt worden. Hiermit wird ein einfaches 
Testen der verschiedenen Parameter (Druck, Zeit und Temperatur) für 
unterschiedliche Kartenmaterialien ermöglicht. 
Die Änderungen der Parameter werden 
über eine serielle Schnittstelle (RS232) 
mit der PC-Software eingestellt und
überwacht. Die ermittelten Einstellungen 
können auf andere Laminiersysteme 
übertragen werden.

In diesem System ist eine Präzisions-
Kartenstanze nach ISO-Norm integriert. 

Technische Daten:

  

Abmessung:              390 x 410 x 310 mm (BxTxH) 
Gewicht:                    44 kg 
Farbe:                        lichtgrau 
Stromversorgung:     230 V AC, 50/60 Hz, umstellbar auf 110 V / 130 V / 240 V 
Leistungsaufnahme: 2200 W 
Temperatur:              90 °C bis 220 °C (in bis zu fünf Temperaturstufen) 
Presskraft:                2 kN bis 20 kN (in bis zu fünf Druckstufen) 
Haltezeit:                  pro Stufe bis zu 900 Sekunden 
Zykluszeit:                ca. 6 min. (je nach Kartenmaterial) 
Set-Größe:               115 x 80 x 0,8 bis 1,1 mm
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